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ელექტროენერგია 



სათბური  აირები  და  გლობალური დათბობა 

CO - CO - CH 2 4 



45% 

55% 

საქართველოში ელექტროენერგიის ძირითადი 

წყაროები 

თბოელექტროსადგურები 

ჰიდროელექტროსადგურები 





პროექტის   გუნდი 



პროექტის  მიზნები : 





   ნათურის ტიპები    დადებითი      უარყოფითი რეკომენდაცია 
ექსპლუატაციისთვის 

         ვარვარა 1. არის იაფი 
2. თბილი ნათება 
3. ადვილი 

დასამონტაჟებელი 
4. არ შეიცავს 

ვერცხლისწყალს 

 

1. ხარჯავს ბევრ 
ენერგიას 

2. აქვს ნაკლები 
გამძლეობა 

3. აბინძურებს გარემოს 

  
არ ვუწევთ 
რეკომენდაციას,რადგან 
ელექტროენერგიის 90% 
იხარჯება სითბოს 
სახით.იწვება დროის მცირე 
მონაკვეთში და ზრდის 
თქვენს ხარჯებს. 

 ფლუორესცენციური 1. ზოგავს ენერგიას 
2. აქვს მეტი 

გამძლეობა 
3. აქვს თბილი და 

ცივი ნათება 

1. შეიცავს 
ვერცხლისწყალს 
ზღვრული 
რაოდენობით 

2. აქვს ულტრაიისფერი 
გამოსხივება  

3. არ ხდება უტილიზაცია 

ვუწევთ რეკომენდაციას ,ოღონდ 
უნდა დავიცვათ  
ექსპლუატაციის წესები:თუ 
ნათურა გატყდა, მას ხელით არ 
უნდა შევეხოთ,დაუყოვნებლივ 
უნდა გავანიავოთ 15წთ-ს 
განმავლობაში ოთახი,გატეხილი 
ნათურა მოვათავსოთ 
პოლიეთილენის პარკში და 
გადავაგდოთ იმ ნაჭერთან 
ერთად,რომლითაც მოიწმინდა 
ნათურის ადგილი 

        დიოდური 1. ყველაზე ეკონომიურია 
2. მაღალი ხარისხის  
3. ეკოლოგიურად სუფთა 
4. ყველაზე გამძლეა 
5. უსაფრთხოა 

ჯანმრთელობისთვის 
6. ფერადი ნათება იძლევა 

შეკეთების 
შესაძლებლობას 

 

  
 
 
1.     სხვა ნათურებთან 

შედარებით ძვირია 

ვუწევთ რეკომენდაციას,რადგან: 
1.ხარჯავს მცირე რაოდენობით 
ენერგიას 
2.არ იწვევს 
ულტრაიისფერ,თერმულ,ინფრა
წითელ  და რადიაციულ 
დაბინძურებას 
3.მისი ექსპლუატაციის ვადა 25-
ჯერ ურო მეტია ვიდრე 
ვარვარების ნათურის. 





63% 
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5% 

ვარვარა ნათურა 

ფლუორესცენციური 

დიოდური 
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ნათურების 
ტიპი 

 
ნათურების 
სიმძლავრე 
(ვოლტი) 

 
ნათურების 
ღირებულება 
  (ლარი) 

ექსპლუა-
ტაციის 
ვადა (სთ) 

მოხმარებული 
ელექტრო- 
ენეგია 1წლის 
განმავლობაში 
( კვატი / სთ ) 

მოხმარებული 
ელექტრო- 
ენეგიის 
ღირებულება 
1წლის 
განმავლობაში 

 

სულ 
გაწეული 
ხარჯი 
(ნათურების 
ღირებულება + 
ფასი) 

 
დაზოგილი 
თანხა 
  (ლარი) 

 
ვარვარა 
ნათურა 

 
  100 

 
   0.9 

 
  1000 

 
   292 

 
 37.96 

 
 38.86  - 

 
ფლუორეს-
ცენციური 
ნათურა 
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დიოდური 
ნათურა 
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