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საჯარო 

სკოლა 

პროექტში ჩართული 

ორგანიზაციები 





თვალი თვალს რომ მოშორდება, 
 გული გადასხვაფერდება 



    ნაგავსაყრელზე 

ნარჩენების რეკორდული 

ზრდა მისი კონტროლის 

პრობლემას  იწვევს 



მუშაობის პროცესის ძირითადი პრინციპები 

თანამშრომლობა და    
პარტნიორული 

ურთიერთობა 



იმერეთის რეგიონის მყარი ნარჩენების კომპანიის მომართვა 



სამუშაოს დელეგირება 
მასალების მოძიება 

მოსახლეობის 

გამოკითხვა 

ნაგავსაყრელზე 
მდგომარეობის 

შესწავლა 

მოდელების შექმნა 

ექსპერიმენტის 

ჩატარება 

რეკომენდაციების 

გაცემა 





საზოგადო აზრის გამოკითხვა 
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მოსახლეობის ინფორმირება აღბიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით 

 



ქუთაისის მოქმედი  ნაგავსაყრელი 

           14.12.2014                                                25.02.2015 



ნაგავსაყრელის მიმდებარე ტერიტორია 



ასეთი მდგომარეობაა მსოფლიოს 
უდიდეს ნაწილში 

ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ თანამედროვე 
ტექნოლოგიების გავრცელებზე და 
გაოყენებზე მთელ დედამიწაზე 

• საქართველოში 

• იმერეთში 

• ქუთაისში 

Click on the globe to start 



თანამედროვე ნაგავსაყრელების 
მოწყობის ტიპობრივი სქემა 

მეთანი  
წარმოიქმნება ორგანული 
ნივთიერებების ხრწნისა და 
დაშლის შედეგად (არის 
“სათბური აირი” და მისი გდპ 
21-ის ტოლია). 

ფილტრატი 
სითხე, რომელიც 
წარმოიქმნება ნარჩენებიდან 
და აბინძურებს მიწისქვეშა 
წყლებს. 

ნახშირორჟანგი (CO2),  

ორგანული ნაერთები,  

ვერცხლისწყალი (Hg), 

... 

ფილტრატი შეიცავს მჟავებს, მძიმე 
ლითონებს, ტოქსიკურ ორგანულ 
ნაერთებს და ა. შ. 



ლაინერების ნიმუშები  
1. ქვიშა  რიონის 

სანაპიროდან; 

2. თიხა მიწები:  

ოდილაურიდან,  

     გოდოგნიდან 

3.   კირქვა  ბანოჯიდან 



ნაგავსაყრელების 
                              მოდელები 

მუდმივი: 
1. ლაინერის 

დისპერსიულობა 
2. მოდელის მოცულობა  
3. ფილტრატის მოცულობა 
4. ფილტრაციის დრო 

 

ცვლადი: 
1.  ლაინერის სახეობა: 

1. კირქვა 
2. ქვიშა 
3. თიხა ოდ 

4. თიხა გოდ 

5. თიხა გოდ + ქვიშა 
6. თიხა+ქვიშა+კირქვა  

 
2. ლაინერის სიმაღლე   
 

 



ლაბორატორიაში 
 



კვლევის შედეგები 
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ლაინერის სიმაღლის გავლენა  

კირქვა ქვიშა 

ფილტრატი  თიხა ოდილაურის 

თიხა ბაღდათის თიხა+ქვიშა 

 თიხა+ქვიშა+კირქვა 
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ლაინერის ტიპის გავლენა 



გოდოგნის მომავლის ნაგავსაყრელი 



 საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 
კომპანიისათვის რეკომენდაციები 

1. ლაინერი- თიხა 
2. გადახურვა 
3. 500მ თავისუფალი არეა 
4. უტილიზაცია 
5. გაზის გამოყენება 



გმადლობთ 

ყურადღებისათვის 


